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SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 5168/57/2020-29455/2020/571600120 Kosice 17.09.2020

ROZHODNUTIE

Slovenska in3pekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (dalej len ,,IZP Kogice*), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o §tatnej spréve starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov, podla § 32 ods. 1 pism. a)
zakona 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania Zivotného prostredia
aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
€. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ”), podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1 a 10, pism. by bod 1.1, 1.4,3 a4 a § 8
ods. 7 zdkona ¢&.39/2013Z.z. oIPKZ, naziklade konania vykonaného podla zakona
€. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ, zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani*) vydava

integrované povolenie
ktorym povol'uje vykondvanie ¢innosti v prevadzke

sHandtmann Slovakia, s.r.0.*
Trat'ova 9, 040 18 Kosice
okres: Kosice IV

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:
obchodné meno: Handtmann Slovakia, s.r.o.
sidlo: Tratova 9, 040 18 Kosice
1CO: 35964 626
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Suadast’ou integrovaného povolenia ¢innosti previadzky je podl'a § 3 ods. 3 a § 8 zdkona
¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdu§ia

- suhlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov zneéistovania, strednych
zdrojov zne€istovania a malych zdrojov zneéistovania ovzdusia vratane ich zmien podla § 3
ods. 3 pism. a) bod 1 zdkona ¢&. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

- urCenie emisnych limitov a technickych poZiadaviek a podmienok prevadzkovania podla § 3
ods. 3 pism. a) bod 10 zakona &. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych véd a podzemnych vod

- povolenie na odber podzemnych vad podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.1 zékona & 39/2013 Z. z.
o [PKZ,

- povolenie na vypustanie priemyselnych odpadovych vod a osobitnych véd do verejnej
kanalizacie podl'a § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.4 zdkona &. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- povolenie na uskutoc¢nenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstranenie vodnej stavby podla
§ 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zékona ¢&. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

- suihlas na uskutoCnenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré
nie je potrebné povolenie podl'a tohto zdkona, ktoré viak moézu ovplyvnit stav povrchovych
vOd a podzemnych véd podl'a § 3 ods. 3 pism. b) bod 4 zdkona &. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

¢) posudenie zaznamu Vychodiskovej spravy so zédverom, Ze vychodiskovii spravu nie je
potrebné vypracovat’ podl'a § 8 ods. 7 zdkona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

I. Udaje o prevadzke

A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategérie priemyselnej ¢innosti:

a) Povolovand priemyselnd ¢innost podl'a prilohy & 1 k zdkonu & 39/2013 Z.z. o IPKZ
je kategorizovana ako 2.5. b) Spracovanie neZeleznych kovov: tavenie vratane zlievania
nezeleznych kovov vritane zhodnotenych produktov a prevadzkovanie zlievarne
neZeleznych kovov, s kapacitou tavenia vitSou ako 4 t za defi pre olovo a kadmium
alebo 20 t za dei pre ostatné kovy,

b)  ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maji technicki nadviiznost na &innosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré mdézu mat vplyv na znelistovanie Zivotného

prostredia.

2. Urdenie kategérie zdroja zne€ist’ovania ovzdus§ia:

Povolovand prevadzka je v zmysle zdkona &. 137/2010 Z. z. o0 ovzdu$i v zneni neskorgich
predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢&. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonévaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,vyhld§ka MZP SR & 410/2012 Z. z.*), kategorizovana prisludnym organom Statnej spravy ako
stredny zdroj znecist'ovania ovzdusia kategorie 2. Vyroba a spracovanie kovov, &islo kategdrie:
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2.8.2.b Tavenie neZeleznych kovov vriatane zlievania zliatin, pretavovania a rafinicie
kovového Srotu s projektovanou taviacou kapacitou pre ostatné nezelezné kovy
>0 a <20 t/den,

a kategorie 1. Palivovo-energeticky priemysel, ¢islo kategrie:

1.1.2 Technologické celky obsahujice spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin
a staciondarnych piestovych piestovych spal'ovacich motorov, s nainstalovanym
suhrnnym menovitym tepelnych prikonom > 0,3 a < 50 v MW.

B.  Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke

1.  Charakteristika prevadzky

Prevadzka ,,Handtmann Slovakia, s.r.0.* sa zaoberd vyrobou hlinikovych odliatkov rézneho
tvaru pre automobilovy a elektrotechnicky priemysel, a to éinnost'ami ,,tavenie hlinika® a , tlakové
odlievanie hlinika®. Uvedend prevadzka je umiestnend v priemyselnej ¢asti mestskej ¢asti Kosice
— Krasna, na ulici Trat'ova ¢. 9, v okrese Kosice 1V, v katastralnom tizemi Krasna. Mestska &ast
KoSice — Krasna sa nachadza v juhovychodnej ¢asti mesta Kosice. Vo vzdialenosti cca 1 000 m
smerom na severovychod od prevadzky teie ricka Horndd. Vo vzdialenosti cca 275 m smerom
na vychodoseverovychod od prevadzky sa nachadzaju obytné domy s bytmi v mestskej &asti
Kosice — Krdsna. Suvisla zéstavba pozostavajiica prevazne z rodinnych domov v mestskej &asti
KoSice — Krasna sa nachadza vo vzdialenosti cca 450 m smerom na vychodoseverovychod
od prevadzky. Vo vzdialenosti cca 500 m smerom na severovychod od prevadzky sa nachadza
,»oidlisko Krasna®. Prevadzka je napojend na inZinierske sicte mesta Kogice.

Prevadzka je umiestnena na pozemkoch parcelné ¢. 8010/3, 8012/1, 8012/2, 8012/3, 8012/5,
8012/7, 8012/11, 8012/13, 8012/14, 8012/17, 8014/1, 8014/2, 8014/3, 8014/4, 8014/5
v katastralnom uzemi Krasna, ktoré st podl'a LV & 4898 vo vlastnictve Handtmann Slovakia, s.r.o.
a je prevadzkovana od roku 20009.

V prevadzke sa vykonava Cinnost’ v trojzmennej prevadzke cca 265 dni vroku, priblizne
so 214 pracovnikmi. Objekty prevadzky s umiestnené v strazenom areali.

Clenenie prevadzky na stavebné objekty je nasledovné:
SO Vyrobna hala

SO Pristavba vyrobnej haly

SO Pristavba skladovej haly

SO Roz8irenie skladovacich priestorov — L. etapa

SO Skladovy pristresok

SO Ucnovské stredisko Handtmann Slovakia
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2. Opis prevadzky

V prevadzke sa vykondvaju ¢innosti ,,tavenie hlinika™ (tavenie ¢istého hlinika a tavenie
vratného hlinika po odlievani, ktorého je vii¢$ina) a ,.tlakové odlievanie hlinika*™ s projektovanou
kapacitou vyroby 50 t za dei.

Pre vyrobu odliatkov z hlinfkovych zliatin pre automobilovy priemysel sa pouzivaji zliatiny
na baze hlinika s malou prisadou legujucich prvkov Fe, Cu, Mg, Si. Zodpovedajuc zliatine sa smi
pouZivat len jednoznaéne oznacené, druhovo &isté a suché vsadzané materidly.

2.1 Tavenie hlinika a odlievanie hlinika

Sucastou odlievacieho pracoviska s dve Sachtové pece STRIKO, tri kelimkové pece,
postrekové zariadenia GERLIEVA alebo WOLLIN, ostrihovaci lis KZP, odberové zariadenie
FANUC, gravirovacia stanica WEKO, chladiaca nadr? FKS a ohrievacie zariadenia ROBAMAT
alebo REGLOPLAS.

Z blokového materidlu sa po dodani odoberic vzorka pre chemicki spektralnu analyzu.
Nasledne po preukdzani poZadovanej Specifikacie je tento materidl uvolneny, uskladneny v sklade
a riadne oznacCeny.

Blokovy materidl je vsidzany do Sachtovych a udrZiavacich peci podla predpisaného
pomeru s vratnym obehovym materidlom (z tlakového odlievania) systémom FIFO (first in,
first out).

Po nataveni kovu na predpisani taviacu teplotu je tento tekuty kov nasledne vygisteny
v odplyfhovacom zariaden{ za i¢elom odstrdnenia oxidov a negistot z celého objemu taveniny.

Po vyCisteni taveniny je tekuty kov v transportnej panve presunuty pomocou
vysokozdvizného vozika k jednotlivym udrZiavacim peciam na tlakovych odlievacich strojoch
DAK350, DAK450, DAK580/1, DAK580/2, DAKS580/3, DAK720, B840L, CARATI105-1,
CARATI105-2, CARAT105-3 a DAK1100.

Prioritné dopliiovanie tekut¢ho kovu a stav naplnenia je na kazdej peci signalizované
svetelnym signalizaénym zariadenim.

Na kaZdom tlakovom stroji je odlievany odliatok na zdklade prestavbového planu, v ktorom
je uvedeny pozadovany pocet, druh zliatiny a ¢islo vyrobného prikazu s uvedenim terminu $tartu
a konca odlievania.

Zdroje zneCistovania ovzdusia Kelimkové pec €. 1, 2 a3 maju celkovy tepelny prikon
1,395 MW.

Zdroj zneCistovania ovzdudia Sachtovd pec 1, Taviaca a udr¥iavacia pec —
STRIKOMELTER MH II-T 4000/2500 G ma tepelny prikon 1,85 MW,

Zdroj znecistovania ovzdusia Sachtova pec 2, Taviaca a udrZiavacia pec —
STRIKOMELTER MH II-T 3000/2000 G-eg/K2000 ma tepelny prikon 1,7 MW,

Na vykurovanie prevadzka vyuziva ,,Plynovy kotol Turbo* a 15 ks infraziaridov. Zdroj
znetistovania ovzduSia ,,Plynovy kotol Turbo ma tepelny prikon 35 kW. InfraziariCe maji
celkovy ma tepelny prikon 198 kW.

Prevadzka ma funkcny zalozny zdroj elektrickej energie ,Elektrocentridla SDMO D330
COMPACT®, ktory je zalozeny na dieselovom piestovom spalovacom motore. Zdroj
znecistovania ovzdusia ,,Elektrocentrala SDMO D330 COMPACT* je zariadenie pouZivané
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pochodzicho potrubného kandla. Potrubia od pripojok k vaniam a7 po potrubny kanal st

prevedené ako dvojplastové.

Pod vietkymi nadobami a nadrzami sluZiacimi na skladovanie kvapalnjch znecistujlcich
latok st umiestnené zéchytné nadrze s rostom. Pri precerpavani siu IBC kontajnery uloZené
v zachytnej kovovej nddrzi, ¢im sa zamedzuje moznému Gniku znecistujucich latok mimo

zabezpecenych pléch.

V prevadzke sa pri vykone priemyselnej ¢innosti pouzivaji suroviny a pomocné latky, ktoré
su pre svoje vlastnosti zaradené medzi znedist'ujice latky. Zoznam zne&istujicich latok je uvedeny

v tabulke €. | integrovaného povolenia.

Tabulka ¢. 1: Zne€istujuce latky, ktoré sa v prevadzke pouzivaji

2-etvl-hexdnovej

«| Pripravok/ Skladovacia |Typ niadrZe,| Roéna Miesto . b
B Znecist'ujica latka kapacita obalu spotreba | uZivania Zabezgetenie ochrany ZP
) UloZeny v plastovej zéchytnej
Cistice Plastoye ) vani v zastreSenom kontajneri
5 Ay " KMU 1 s nepriepustnou dvojitou
L : ; BIE S 2200 kg IBC 1700 kg . :
Kyselina trihydrogénfosforecnd - = a KMU 2 podlahou odelnou proti
o oS kontajner Z. : Nt e
Kyselina sirovd posobeniu zneéist'ujicich latok,
ktord tvori zachytni vaiu.
G g UloZeny v zastreSenom sklade
Odmastovace : .
Spray KMU 1 s betéonovou podlahou,
2. 10 kg " 200 kg g y 2 D
" 2 doza = a KMU 2 v plechovej uzatvaratelnej
NaOH .
skrinke.
UloZeny v kovovej zachytnej
Aditiva vani v zastre§enom kontajneri
Plastovy KMU 1 s nepriepustnou dvojitou
4. (1-hydroxyethylidene) 200%g kanister 180 a KMU 2 podlahou odolnou proti
bisphosphonic acid, sodium salt pésobeniu znedist'ujicich latok,
ktora tvori zachytnu vaiu.
UloZeny v kovovej zdchytnej
G e S ) vani v zastreSenom kontajneri
el SN Plastovy KMU 1 s nepriepustnou dvojitou
4, 128 kg : 1200 kg - .
2 kanister a KMU 2 podlahou edolnou proti
H:504 R : oo e T
posobeniu znecist'ujicich litok,
ktord tvori zichytni vafu.
UloZeny v kovovej zachytnej
Vodny roztok hydroxidu ] vani v zastreSenom kontajneri
5 sodného 47,5 % 128 ke Plastovy 1100 ke KMU 1 s nepriepustnou dvojitou
' R kanister = a KMU 2 podlahou odolnou proti
NaOH posobeniu zneéistujucich latok,
ktord tvori zdchytnu vanu.
Cinidla na istenie vody
. : UloZené v regali v zastrefenom
6. | Kvselina citronovd 14 litrov Pla’s t,D s 100 litrov RMU 1 sklade s betdnovou podlahou
o - fl'aa a KMU 2 i : .
Kyselina mravéia v zachytnej vani.
Alkylpolveglvkozid
Chiladiaca kvapalina a inhibltor Wlezety v kowete] aichyiig]
) vani v zastre§enom kontajneri
7.| 1,2-benzendikarbolksirugsstis, 15 litrov PIas't oy 400 kg R § nepricpustiou dVO_]]t{).u
i ; 5 kanister a KMU 2 podlahou odolnou proti
di-C9-11-grandines alkilo o ; R
esteriai, prisotinti C10 pésobeniu znedistujicich latok,
' ktora tvori zichytnu vafiu.
Kordzny a biocidny inhibitor UloZeny v kovovej zachytnej
na tpravu vody vani v zastreSenom kontajneri
- Plastovy KMU | s nepriepustnou dvojitou
& Ewlenglvkol 19 litray kanister 400 kg aKMU 2 podlahou odolnou proti
Sodn sol kyseliny posobeniu znedistujucich latok,

ktord tvori zichytn(i vaiu.
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pochodzieho potrubného kandla. Potrubia od pripojok k vaniam az po potrubny kanal su

prevedené ako dvojplastové,

Pod vSetkymi nddobami a nadrzami sltZiacimi na skladovanie kvapalnych zneist'ujtcich
latok st umiestnené zichytné nadrze s rotom. Pri preCerpavani su IBC kontajnery uloZené
v zdchytnej kovovej nédrzi, ¢im sa zamedzuje moznému Uniku zneéistujicich latok mimo

zabezpecenych ploch.

V prevadzke sa pri vykone priemyselnej ¢innosti pouzivaju suroviny a pomocné latky, ktoré
su pre svoje vlastnosti zaradené medzi znegist'ujice latky. Zoznam znegistujicich latok je uvedeny
v tabul'ke ¢. 1 integrovaného povolenia.

Tabulka ¢. 1: Znecistujiice latky, ktoré sa v prevadzke pouzivaju

Sodna sol kyseliny
2-etyl-hexdnovej

«| Pripravok / Skladovacia |Typ nadrZe,] Roéna Miesto T .
Py Znecist'ujica latka kapacita obalu spotreba uZivania Zabezpecenic ovhrany £F
y UloZeny v plastovej zachytnej
Cistice Plastas ) vani v zastrefenom kontajneri
1 2200 k IISBCW 1700 k KMU 1 s nepriepustnou dvojitou
| Kyselina trihydrogénfosforecnd £ kontainer & a KMU 2 podlahou odolnou proti
U ontajner . : T
Kyselina sirova posobeniu znecist'ujucich latok,
ktord tvori zichytnt vaiu.
s UloZeny v zastreSenom sklade
Odmastovace . .
Spray KMU 1 s betonovou podlahou,
2. 10 kg - 200 kg : . g
. = doza a KMU 2 v plechovej uzatvaratel'nej
NaOH ;
skrinke.
UloZeny v kovovej zdchytnej
Aditiva vani v zastreSenom kontajneri
Plastovy KMU 1 s nepriepustnou dvojitou
2 (1-hydroxyethylidene) 200kg kanister Lig aKMU 2 podlahou odelnou proti
bisphosphonic acid, sodium salt pdsobeniu zneéistujicich latok,
ktora tvori zachytnu vanu.
UloZeny v kovovej zachytnej
G e i ) vani v zastreSenom kontajneri
Kyselina sirovd 37 % Plastovy KMU 1 s nepriepustnou dvojitou
4. 128 kg . 1200 kg s :
kanister aKMU 2 podlahou odolnou proti
H>S804 . . e e e
pdsobeniu znedist'ujicich latok,
ktora tvori zachytnu vaiu.
UloZeny v kovovej zichytnej
Vodny roztok hydroxidu ; vani v zastreSenom kontajneri
sodného 47,5 % : Plastovy KMU 1 s nepriepustnou dvojitou
% 128 ke kanister L150.ke a KMU 2 podlahou odolnou proti
NaOH posobeniu zneéistujucich latok,
ktora tvori zachytni vafiu.
Cinidla na &istenie vody
i . UloZené v regali v zastre§enom
6. | Kvselina citronova 14 litrov Pla,st?va 100 litrov RE ] sklade s betéonovou podlahou
5 v flasa a KMU 2 . . ;
Kyselina mravéia v zdchytnej vani.
Alkylpolyglykozid
Chladiaca kvapalina a inhibitor Ulqzeny ¥ k?vove_) zachyfmel
) vani v zastreSenom kontajneri
7.1 1,2-benzendikarboksirugsstis, 15 litrov Plas_tovy 400 kg KM 1 Anepriepusinon dvoptqu
: ; : kanister a KMU 2 podlahou edolnou proti
di-C9-11-grandines alkilo . . naing.; siai
iaraL. prisplin C10 pdsobeniu zneéist'ujucich latok,
& * ktora tvori zachytna vaiiu.
Kor6zny a biocidny inhibitor UloZeny v kovovej zdchytnej
na upravu vody vani v zastreSenom kontajneri
o Plastovy KM{'J' 1 s nepriepustnou dvojitou
8| Enisnsiyiel IChtoy | mser | FOKE | MU podlahou odolnou proti

posobeniu znecist'ujucich latok,
ktord tvori zachytni vafiu.
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.| Pripravok / Skladovacia |Typ nddrZe,| Roéna Miesto — 5
- Znedist’ujiica latka kapacita obalu spotreba uZivania Zaberpetenic:ochrany Z1
UloZeny v plastovej zachytnej
Odpeniovace vani v zastreenom kontajneri
< Plastovy KMU | s nepriepustnou dvojitou
(8 .
). Alcohols C16-18, ethoxylated, T9%e sud 400%e aKMU 2 podlahou odolnou proti
propoxviared posobeniu znecist'ujicich latok,
ktord tvori zachytn vafiu.
UloZeny v kovovej zachytnej
vani v hale s beténovou
Mazadlo na odlievanie Kavovs e podlahou vyspadovanou
10. 190 kg Y| 2000kg |P'C * do zachytnej nadrze a odtial
; s sud hala . ; ;
Ropny destilat priamo podzemnym potrubnym
kandlom do nadrze upravne
vody KMU | a KMU 2.
Mazadlo na odlievanie Ulozel_ly ¥ kogave) Jzachytnej
vani v hale s beténovou
- o ; . ; podlahou vyspadovanou
11| Mesap.aikoholalonilavans 100 liroy | TIBSOVY | g5gqy, (Previdzkovd) T ine) nadrze a odtial
Amid mastné kyseliny kanister hala s . ,
. priamo podzemnym potrubnym
etoxylované ; e
2 . kanalom do nadrZe Gpravne
Sulfonat sodny vody KMU 1 a KMU 2.
Cinidlo pouZivané pre tavenie . .
Papicrové revidzkova UloZeny na drevenej palete
12. . 600 kg FIET 12000 kg |? v zastresenom sklade
Uhlicitan sodny vrecia hala :
- s beténovou podlahou.
Hexafluorokremicitan sodny
UloZeny v kovovej zichytnej
vani v hale s beténovou
Olej na ohrievanie foriem Plastovy revédzkové podlahou vyspadovanou
il 850 kg IBC 4290 kg |P ke do zéchytnej nadrze a odtial’
Zmes whlovodikov kontajner ! priamo podzemnym potrubnym
kandlom do nadrze tipravne
vody KMU 1 a KMU 2.
UloZeny v kovovej zichytnej
Hydraulické a syntetické vapi vhales bfj:tonovou
mazacie oleje ; Kovovy prevadzkova podlahion Yysp adovanol.}
14, 420 litrov i 1880 kg hala do zachytnej nddrZe a odtial’
Ropm dashilss priamo podzemnym potrubnym
ORIVGesH kanalom do nadrZe tipravne
vody KMU 1 a KMU 2.
Ulozeny v kovovej zichytnej
Deliaci prostriedok na formy — vani v hile's bf:tonovou
antiadhézny prostriedok Kovovy prevadzkova P Ofilahou vyspadovanou
15. 200 kg sisid 69000 kg e do zachytnej nadrze a odtial
, priamo podzemnym potrubnym
Hexafluorkremicitan sodny kandlom do nadrze (ipravne
vody KMU 1 a KMU 2.
UloZeny v kovovom stojane
Hydraulické kvapaliny ’ v hale' s betonovou godlahm_l
Plastovy revadzkova vyspadovanou do zachytnej
16. e o 2200 kg IBC 25500 kg P nadrZe a odtial’ priamo
Voda-glvkol roztok s additivami T hala d ; bl
Ethandiol ontajner PO zemnym, potru’ nym
kandlom do nddrZe Gpravne
vody KMU 1 a KMU 2.
Ziaruvzdorny material
na opravu vymuroviek
17.| Kremicitan sodny 30 ke K9vove 50 ke prevadzkova| UloZeny v re‘gah v zastresenom
; e vedro hala sklade s beténovou podlahou.
Oxid kremicity
Oxid Zelezity
Oxid hiinity
Ulozeny v kovovej zachytnej
vani v hale s beténovou
Olej do CNC strojov o . . podlahou vyspadovanou
13, d5tiliay | KOOV | 2000 \prevlskovi| 0% poriernadiie n adtial
3 . sud litrov hala : ; ;
Zmes uhlovodikov priamo podzemnym potrubnym
kanalom do nédrZe tipravne
vody KMU 1 a KMU 2,
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l 1 Znedist'ujica litka kapacita [ obalu spotreba uZivania J |
‘ | | UloZeny v kovovej zichytnej
Odpenovace vani v hale s beténovou
o e podlahou vyspadovanou do
19, Alcohols Cl6-18 15 kg i_[_ja.[i\‘y 200 kg P ﬂ;:rd]z'kom zachytnej nadrze a odtial
Ethoxylared fster = priamo podzemnym potrubnym
Propoxylated kanalom do nddrze fipravne
vody KMU I a KMU 2.
Mazaci a hvdraulicky olej UIUZCI}Y v kawnye] .zachqu
R vani v hale s betonovou
v emulzii T ; e Aot
Plastovy 6000 T podlahou vyspadovanou do
- . prevadzkova . Nl S
20. 5 1000 litrov IBC : zichytnej nadrze a odtial
Alkoholy, Cl6-18 a C18- | . litrov hala y 5 % ;
. o kontajner priamo podzemnym potrubnym
nenasycené, ethoxylované ; A
Sodium Sulfonate kanalom do nadrze dpravne
ocl sutionate vody KMU 1 a KMU 2.
UloZeny v kovovej zachytnej
vani v hale s beténovou
ropyle L ; ; . spadov
gy | PEoTemalioho 00 liwoy | PSIOVE | g e fprevidzkova) - PCEESN spicovanon do
- kanistre hala _zachyine) nadr s
Lzopropvlalkohol priamo podzemnym potrubnym
kanalom do nddrze ipravne
vody KMU 1 a KMU 2,
Cisti¢ na ochranu foriem
UloZeny v zastre$enom sklade
Unlovodiky C6, izoalkdny, Spray ; prevadziova s beténovou podlahou
2 ? - . 1
2 5% n-hexan, propdn, butdn el doza 2 it hala v plechovej uzatvaratel'ngj
Uhlovodiky, C9-C10, skrinke.
n-alkdany,izoalkany, cvklické
Mazadlo UloZeny v zastreSenom sklade
2. . o 20 littov Plastové 45 litrov prevadzkova s bctonoyou po(%laho&l, _
Vysoko rafinované minerdlne vedro hala v plechovej uzatvéaratelnej
oleje a aditiva skrinke.

2.5 ZhromaZd’ovanie nebezpeénych odpadov

Prazdne nadoby znecist'ujicich latok sa zhromazdujii vo vyé&lenenom priestore v rdmci
vyrobnej haly avo vonkajSom zastreSenom sklade s vybeténovanou podlahou. Zaolejované
handry sa zhromazd'uji vo vy¢lenenom priestore v rimei vyrobnej haly. Opotrebované oleje sa
zhromazd'uju na vyclenenej ploche vyrobnej haly v 1 000 litrovych platovych IBC kontajneroch
uloZenych v kovovej zichytnej nadrZi s rostom. Vniitorné plochy hal st spevnené liatou beténovou
podlahou. Vonkajsie plochy prevadzky st vybeténované.

2.6 Nakladanie s vodami

2.6.1 Voda pouZivana na pitné a socialne ti¢ely

Previdzka je napojend na vodovodni siet mesta Kosice, ktori prevadzkuje
Vychodoslovenska vodarenskd spolo¢nost’, a.s. Kogice. Pitnad voda z vodovodnej siete mesta
Kosice prevddzka vyuZiva na pitné a sociélne t&ely.

2.6.2 Voda pouZivani na vyrobné tgely

Na vyrobné ulely pouziva prevadzka recyklovant vodu z tprave vody KMU | a KMU 2,
ktort dopliia z velkej Zasti vodou z vodovodne;j siete mesta Kogice a z malej &asti vodou z vlastnej
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studne.

Uvedena studiia je umiestnena v areali prevadzky, je vitana, ma hibku 10 m a mé maximalnu
vydatnost’ 4 L.s™. Tato studiia je vyuzivana len ako zalozny zdroj v pripade poruchy na verejnom
vodovode, t. J. kratkodobo, inak sa vyuZziva na technologické ticely pitna voda z vodovodne;j siete
mesta KoSice, pretoze voda zpredmetnej studne nevyhovuje kvalitativnym poziadavkam
kladenym na technologickl vodu. MnozZstvo spotrebovanej vody z vlastnej studne bude merané
overenym meradlom - vodomerom.

2.6.3 Priemyselné odpadové vody

Rozvody technologickej vody nie st napojené priamo na kanalizaciu. Procesné odpadové
vody sa Cistia v Cistiarni odpadovych vd. Na tipravu odpadovej vody je pouziti metdda vakuovej
destildcie. Po predisteni je voda odvadzana do jestvujiicich podzemnych nadrzi a vyuZivana spitne
v technologickom procese.

Zmes vody a znecCist'ujucich latok je odvadzana plastovym potrubim DN200 odolnym proti
chemickym u¢inkom do separaénej nadrZe umiestnenej vedla tpravne vody KMU 1. Upraviia
vody KMU 2 slazi ako rozsirenie zariadenia KMU 1 z kapacitnych dévodov. Upraviia odpadovej
vody KMU 1 a KMU 2 je vybavena odparovatom 400/1 resp. 800/1 (véikuova destilécia).

Zo separacne] nadrze po otvoreni servoventilu dochadza k precerpaniu odpadovej vody
do nadrze B10 a B11.

Cistenie odpadovej vody prebieha na principe vakuovej destilacie. Podas vikuovej destildcie
je odpadovéa voda zohriata na teplotu cca 160 °C, pricom dochddza k odpareniu chemickych
zloziek. NeodpariteI'né ¢astice si neutralizované a okyslicované striedavo pésobenim hydroxidu
sodného (NaOH) a kyseliny sirovej (H2SO4) a nasledne su prederpavané z nadrze B10 do nadrze
BI11.

Kontrola chemickej stability odpadu prebieha meranim pH odpadovej vody. Nespracovany
odpad vo forme kalu je potom precerpany do nadrze B30. Tento chemicky nespracovatelny odpad
Je v pravidelnych intervaloch zneskodiiovany opravnenou externou firmou, do ktorej aredlu je
prepravovany predpisy spifiajiicim cisternovym vozidlom.

2.6.4 Splaskova odpadova voda

Splaskové vody zo socidlno—administrativnej Casti haly su vypstané do jestvujicej
kanalizacie na ulici Tratova v KoSiciach (mestské ¢ast’ KoSice — Krasna). Previdzka je napojena
na kanalizacnu siet’ mesta KoSice, ktort prevadzkuje Vychodoslovenska vodarenské spolocnost’,
a.s. KoSice. Prevadzka do uvedenej kanalizanej siete vypista splaskové odpadové vody.

2.6.5 Vody z povrchového odtoku

Odvedenie neznecistenych dazd'ovych vdd zo striech objektov sa uskuto¢iiuje cez lapac
stre$nych splavenin potrubim do vsakovacieho zasobnika z plastovych blokov a do verejnej
kanalizacie. Spevnené plochy urfené na parkovanie st kanalizatnym potrubim odvedené
do odluc¢ovaca I'ahkych kvapalin so sorpénym filtrom s garantovanou G¢innost'ou ¢istenia 0,1 mg/l
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v ukazovateli NEL. Po zachyteni pripadnych Gnikov ropnych latok st vody z povrchového odtoku

zaustene do verejnej kanalizacie.

Dazdoveé vody z ploch a budov st vypistané do jestvujicej kanalizécie na ulici Tratové

v Kosiciach (mestskd ¢ast’ Kosice — Krasna). Prevadzka je napojend na kanalizadn(i siet mesta
Kosice, ktort prevadzkuje Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s. Kosice. Prevadzka
do uvedenej kanalizacnej siete vyplsta vody z povrchového odtoku.

II.

A.

1.1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Podmienky povolenia
Podmienky prevadzkovania

Vseobecné podmienky

Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto povoleni.

Umiestnenie zariadeni v prevadzke a vykonavanie jednotlivych ¢innosti musi byt také, ako
je uvedené v tomto rozhodnuti.

VSetky zariadenia prevadzky a technické prostriedky pouzité pri vykondvani &innosti
v prevadzke je prevddzkovatel’ povinny udrziavat v prevadzkyschopnom stave.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky, alebo jej rozsirenie, ktoré
mozu mat’ dbsledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na ¢loveka,
budi podliehat” integrovanému povol'ovaniu a o tieto zmeny je prevadzkovatel povinny
poziadat’ IZP Kosice.

Akekol'vek planované zmeny umiestnenia a rekonstrukcie zariadeni v prevadzke alebo
Y

vykondvania ¢innosti v previdzke, ktoré mézu vyrazne ovplyvnit' kvalitu Zivotného

prostredia, podliehaji integrovanému povolovaniu. O tieto zmeny musi prevadzkovatel

poZiadat’ osobitne.

Prevadzkovatel' je povinny oboznimit zamestnancov s podmienkami a opatreniami
integrovaného povolenia, ktoré s relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnat’ im
primerané odborné technické zaskolenie a pisomné prevadzkové pokyny, ktoré im umoznia

plnit’ si svoje povinnosti.

Prevadzkovatel' je povinny zapracovat podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov.

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metody zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podl'a prislusnjch veobecne zaviiznych pravnych predpisov.

Prava a povinnosti prevadzkovatela prechéddzajii aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
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prevadzkovatel je povinny ohlasit’ povol'ujicemu orgénu zmenu prevadzkovatel'a do 10 dni
odo diia ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

Podmienky pre dobu prevadzkovania

Prevadzkovatel je povinny zabezpegit’ nepretrZiti kontrolu prevadzky.
Prevadzka moze byt prevadzkovana nepretrzite.

Podmienky pre suroviny, média, energie a vyrobky

Prevadzkovatel’ nesmie zvysit' vyrobna kapacitu vyroby nad 18 250 t hlinikovych zliatin
za rok a pocet taviacich peci, tepelny prikon a spotrebu ZPN horakov, prikon a hodinovi
kapacitu taviacich peci nad hodnoty uvedené v bode B., ¢ast’ I. integrovaného povolenia
bez sthlasu IZP Kogice.

Prevadzkovatel ma povolené pouzivat' a skladovat hlinikové bloky, rafinaéné prisady,
odplynovacie soli, legovacie prisady, piesok na proces opieskovania a ostatné chemické
latky a pomocné litky potrebné v procese vyroby tak, ako je uvedené v bode B., ¢ast’ .
integrovan¢ho povolenia v mnozstve potrebnom pre zabezpegenie vyrobnych kapacit podla
bodu A.3.1, cast II. integrovaného povolenia. Prevadzkovatel je povinny pri ich pouZivani
dodrziavat’ pokyny ich vyrobcov.

Prevadzkovatel' je opravneny pouzivat' litky, ktoré nie si sGlastou hlavnych
technologickych zariadeni vyrobného cyklu a pouZivaju sa k tdrzbe a obsluhe objektov
a zariadeni. Tieto latky sa spotrebuju resp. zneSkodiuji bez potreby dlhodobého
uskladnenia. Prevddzkovatel je povinny pri ich pouZivani dodrziavat’ pokyny ich vyrobcov.

Prevadzkovatel’ mé povolené pouzivat’ nasledovné druhy paliv, energii a médii: zemny plyn
naftovy, pitnd voda, elektricka energia, motorova nafta.

Prevadzkovatel' je povinny mat’ uzavreté zmluvy s doddvatelmi alebo odberatelmi paliv,
surovin, energii a médii.

Prevadzkovatel je povinny mat’ k dispozicii platné karty bezpe¢nostnych tdajov vietkych
pouzivanych chemickych latok.

Prevadzkovatel ma zakdzané pouzivat' Cistiace a odmastovacie prostriedky na baze
halogenovanych organickych zlucenin klasifikovanych podl'a osobitého predpisu R vetou
R40.

Technicko - prevadzkové podmienky

Prevadzkovatel' je povinny vietky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky



4.2

4.4

4.5

4.6

5.1

13 I 1 T $7/34) VT i 117
Straier 42 k rozh tnutin € 316837/2020-29453 20201, 3 Lo 20)

pouZivane pri ¢innostiach v povolengj prevadzke udrziavat' v dobrom prevadzkovom stave,
pravidelne vykonavat® kontroly stavu, odborné prehliadky, skusky a tdrzbu stavebnych
objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov v stilade s podmienkami sprievodne;
dokumentacie a prevadzkovych predpisov ich vyrobeov a vieobecne zdviznych pravnych

predpisov.

Previdzkovatel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti v prevadzke, pri ktorych dochédza alebo

moze dojst k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu zneéistujicich latok do ovzdusia, iba

v sulade s:

- prevadzkovymi predpismi vypracovanymi v sulade s projektom stavby, podmienkami
vyrobcov zariadeni a s podmienkami uZivania stavby,

- technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni,

- projektom stavby.

Prevadzkovatel' je povinny do 31.03.2021 predlozit subor technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organizaénych opatreni (,,sibor TPP a TOO®) na schvélenie
(vydanie) na IZP Kosice (predmetny stibor TPP a TOO bude tvorit prilohu Ziadosti
o vydanie zmeny integrovaného povolenia). Stibor TPP a TOO musi byt vypracovany
v sulade s platnymi pravnymi predpismi na Gseku ochrany ovzdudia v zmysle vyhlasky
MZP SR ¢&. 231/2013 Z. z. o informéciach podavanych Eurdpskej komisii, o poziadavkach
na vedenie prevédzkovej evidencie, o tdajoch oznamovanych do Narodného emisného
informa¢ného systému a o subore technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizaénych opatreni v zneni neskorsich predpisov.

Prevadzkovatel' je povinny v mieste prevadzky re$pektovat ochranné pasma
elektrorozvodov, plynovodov, rozvodov chemikalii, vodovodov a kanaliz4cii.

Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ kanalizadny poriadok prevadzkovatel'a kanalizacie
respektive zmluvou stanovené podmienky vypustania véd z povrchového odtoku
a odpadovych vdd do tejto kanalizacie.

Prevadzkovatel’ ma povolené prevadzkovat’ zdroj znedistovania ovzdusia ,,Elektrocentréla
SDMO D330 COMPACT* (722,7 kW) ako zariadenie pouzivané vyluéne na nidzovu
prevadzku maximdlne 500 hodin za kalendarny rok.

Podmienky pri zaobchadzani so zne€ist’ujicimi latkami

Prevadzkovatel je povinny zabezpegit' v previdzke, aby stavby a zariadenia (sklady, plochy
vratane prisluSnych zariadeni, na ktorych sa skladujii znegistujtice latky v prepravnych
nadrziach alebo obaloch, nadrze, rozvody, manipulaéné plochy, nadrze a kontajnery
umiestnené na dopravnych zariadeniach), v ktorych sa zaobchadza so zneéistujucimi
latkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo éinne zabranit
neZiaducemu tniku tychto latok do pédy, podzemnych vod alebo stokovej siete a aby sa tym
zabrénilo ich neziaducemu zmiesaniu s odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového



8:2

3.3

54

5.5

5.6

3.7

5.8

Strana 13 k rozhodnutiv ¢. 5168/57/2020-29455/2020/571600120

odtoku.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit, aby sa v prevadzke pouzivali iba také zariadenia,
technologické postupy alebo iné spésoby zaobchadzania so znedist'ujucimi latkami, ktoré st
vhodné z hl'adiska ochrany vod.

Prevadzkovatel' je opravneny v prevadzke zaobchadzat so zneistujucimi latkami len
na stavbach a zariadeniach, ktoré su stabilné, nepriepustné, odolné a stale proti
mechanickym, tepelnym, chemickym, biologickym a poveternostnym vplyvom,
zabezpeCene proti vzniku poZziaru, zabezpeené moznost'ou vizudlnej kontroly netesnosti,
véasného zistenia Uniku zneéist'ujuicich latok, ich zachytenia, zuZitkovania alebo
neziaduceho zneSkodnenia, technicky rie§ené spdsobom, ktory umoziiuje zachytenie
znecistujtcich latok, ktoré unikli pri technickej poruche, destrukcii alebo sa vyplavili pri
haseni poZiaru vodou, a ktoré zodpovedajui technickym normam alebo inym obdobnym
technickym Specifikaciam.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpedit vykonavanie skuSok tesnosti nadrzi, rozvodov
a produktovodov, ktoré si zvonku vizudlne nekontrolovatel'né, kazdych desat rokov
od vykonania prvej uspe$nej skisky s vynimkou zariadeni s nepretrzitou indikéciou tiniku
zneCist'ujucich latok a nadrzi vizudlne kontrolovatelnych a nadrzi dvojplastovych vizualne
nekontrolovatelnych s nepretrZitou indikaciou medziplastového priestoru kazdych 20 rokov
od vykonania prvej speSnej skisky, po ich rekonstrukeii alebo po ich oprave a pri ich
uvedeni do prevadzky po odstdvke dlhsej ako jeden rok, odborne spdsobilou osobou
s certifikdtom na nedestruktivne metody skisania.

Prevadzkovatel’ je povinny vykondvat pravidelné kontroly technického stavu a funkénej
spol’ahlivosti pri nadrZziach, ktoré si zvonku vizualne nekontrolovatel'né raz za desat rokov
a pri nadrziach, ktoré s vizudlne kontrolovatelné a dvojplasfovych vizudlne
nekontrolovatel'nych s trvalou indikaciou medziplast'ového priestoru raz za dvadsat rokov
apodla vysledku prijat’ opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a nasledne urdit
termin ich d’alSej kontroly.

Prevadzkovatel je povinny viest' zdznamy o skuskach tesnosti, kontrolach technického stavu
a funké&nej spolahlivosti, prevadzke, tdrzbe, opravach a kontrolach.

Prevadzkovatel je povinny mat’ vypracovany a schvaleny plan Gdrzby a oprav a plan kontrol
pre vSetky zariadenia astavby, v ktorych sa zaobchadza so zneCistujucimi latkami.
Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit, aby obsluha stavieb a zariadeni bola pravidelne
obozndmend s prevadzkovymi predpismi v stilade s osobitnym predpisom bezpe¢nosti price
a ochrane zdravia pri praci.

Prevadzkovatel je povinny mat’ vypracovany a schvéleny ,,Plan preventivnych opatreni
na zamedzenie vzniku neovladatelného tniku znecistujucich latok do Zivotného prostredia
a na postup v pripade ich Uniku™ (dalej len ,Havarijny plan“) pre zaobchadzanie
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so znecistujucimi latkami a dodrziavat’ ho. Havarijny pldn musi byt vypracovany v stlade

s platnymi pravnymi predpismi na useku vodného hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny zaobchadzat™ s pouzitymi obalmi znedistujucich litok ako

so znecistujucimi latkami.

Vsetky jednoplastove nadzemné nddrze na skladovanie znegistujucich latok musia byt
umiestnené v zdchytnej nadrzi. Zachytna nadrz je uréend na zachytenie zneéistujucich litok
uniknutych alebo vypustenych pri havarijnych stavoch z nadrzi, kontajnerov, obalov alebo
technologického zariadenia. Objem zéchytnej nddrZe nesmie byt mensi ako objem nadrze
v nej umiestnenej. Ak je v zachytnej nadrZi umiestnenych viac nadrzi, na uréenie objemu
zéchytnej nddrze je rozhodujuci objem najvidSej z nich alebo najmenej 10 % zo sictu
objemov vietkych nddrzi umiestnenych v zdchytnej nadrzi. Zachytna nadrz neméze mat
Ziadny odtok. Ak ma zichytnd nadr? bezpetnostny odtok, ten musi byt zatsteny
do havarijnej nddrZe urCenej na zachytenie znedistujicich latok na d’aldie vyuZitie alebo

zneSkodnenie.

Vsetky nadrze aobaly musia byt odolné proti znegistujicim latkam, ktoré si v nich

uskladnené.

Vietky manipulacné a skladovacie plochy musia byt’ nepriepustné a odolné proti pdsobeniu
znecistujucich latok, s ktorymi sa na uvedenych plochach zaobchadza.

Odber vody

Prevadzkovatel' nesmie prekrogit’ pri odbere podzemnych vod pre vyrobné tely z vlastnej
vitanej studne umiestnenej v aredli prevadzky maximalne hodnoty Quuax =4 ls’!
a Qroéné: 14 999 m3.

Prevadzkovatel’ je povinny vykondvat' meranic mnoZstva odobratych podzemnych vod
zo studne overenym meradlom — vodomerom pre tento G&el uréenym podla osobitnych

predpisov.
Emisné limity
Emisie znecist'ujucich litok do ovzdusia

Emisie do ovzdu3ia nesmi prekro¢it’ limitné hodnoty uréené v tabul’ke &. 2 integrovaného

povolenia. Emisné limity st uréené pre nasledujuce zneéist'ujtice latky:

- tuhé znecist'ujice latky (TZL) (dalej len ,, TZL®),

- oxid uhol'naty (CO) (d’alej len ,,CO*),

- oxidy dusika (NOx) - oxid dusnaty a oxid dusi¢ity vyjadrené ako oxid dusicity (NO,) (dalej
len ,,NO).
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Tabul'ka ¢. 2

oy Miesto vypust'ania | Znedist'ujica | Emisny limit Vzt'ainé
Zdroj emisii & s - - .
emisii latka [mg.m™] podmienky
Kelimkova pec STRIKO , . Cco 500 2),4)
K 1 k
WESTOFEN CMHCTR00 <8, 1 | Bomin K1 orvyske 9m NOx 200 2),3), 4)
Kelimkova pec STRIKO . - CO 500 2),4)
K K1 ke 9
WESTOFEN CMHG T800 - & 2 | oMt &tovyskedm o 200 2),3). &)
Kelimkova pec STRIKO ; - Co 500 2),4)
K k
WESTOFEN CMHG T800 - ¢, 3 | ominK2oviske 9 m NOx 200 2),3), 4)
Sacl.'ltova pec 1 . T7L 10 1), 4)
Taviaca a udrziavacia pec — ; i5
STRIKOMELTER MH II-T K Ko vt 30
) 1
4000/2500 G — 330 »»3)4)
o
Sac : tova pec :2 . T7ZL 10 1), 4)
Taviaca a udrziavacia pec — Komin K4 e 9
STRIKOMELTER MH II-T SR o 150 .
3000/2000 G-eg/K2000 x ae

1) Hmotnostnd koncentrécia sa vyjadruje ako koncentrdcia v suchom plyne pri tandardnych stavovych

podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenény obsah kyslika nie je uréeny.

2) Hmotnostnd koncentricia sa vyjadruje ako koncentricia v suchom plyne pri §tandardnych stavovych

podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referen¢nom obsahu kyslika v spalindch 3 % obj.

3) Emisny limit pre oxidy dusika plati pri hmotnostnom toku vy$§om ako 2 kg.h™'.
4) Emisny limit sa povazuje za dodrzany, ak Ziaden vysledok jednotlivého merania neprekroéi uréent hodnotu

1.2

1.3

1.4

1.5

emisného limitu.

Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ emisné limity stanovené v bode B.1.1, &ast II.

integrovaného povolenia pocas skutoénej prevadzky zdroja okrem:

a) nabehu, zmeny vyrobno — prevadzkového reZimu a odstavovania zdroja v stlade
so schvalenym Stiborom TPP a TOO,

b) in¢ho ¢asu pre prechodové stavy uréeného v schvalenom Stibore TPP a TOO. Tento ¢as
je moZno aktualizovat’ iba po predchadzajicom suhlase IZP Kosice.

Opravnené meranie emisii musi vykonavat’ opravnena organizacia podla vieobecne
platnych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel' je povinny oznamovat dokumentom v listinnej podobe, faxom alebo
dokumentom podpisanym elektronickym podpisom alebo zarutenym elektronickym
podpisom planovany termin vykonania opravnene;j technickej ¢innosti podl'a pismen b), d),
h) a 1) zékona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorgich predpisov (dalej tieZ ,,zdkon
0 ovzdusi®) okresnému Giradu a inSpekcii a opravnenej technickej ¢innosti podl'a pismena 1)
zakona o ovzdusi okresnému uradu a poverenej organizécii najmenej pét’ pracovnych dni
pred jej zacatim; oznamovat' skorsi termin oprévnenej technickej ¢innosti najmenej dva
pracovné dni pred jej zacatim a neskorsi termin opravnenej technickej &innosti najmene;
jeden pracovny defi pred pévodne planovanym terminom, ak sa planovany termin vykonania
opravnenej technickej ¢innosti zmeni o pét’ pracovnych dni a menej.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpetit' vykonavanie diskontinualnych periodickych merani
v takom vybranom prevadzkovom reZime, podas ktorého su emisic znedistujiicich latok
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podl'a tedrie a praxe najvyssie.

1.6 Prevadzkovatel je povinny zabezpedit vykonavanie merani na stalom meracom mieste,
ktoré spiia poziadavky podla sicasného stavu techniky opravneného merania z hladiska
reprezentativnosti vysledku merania, odberu vzoriek, kalibracie a inych technickych skugok
a Cinnosti, bezpeCnosti a ochrany zdravia pri préci, poZziarmej ochrany, ochrany proti
vplyvom fyzikdlnych poli a inych manipulaénych poziadaviek, najmi dostato¢nosti
rozmerov, pristupnosti a ochrany proti poveternostnym vplyvom.

1.7 Zdroj znecist'ovania ovzdus$ia ,,Elektrocentrala SDMO D330 COMPACT* je zariadenie
pouZivané vyluéne na nadzovii prevadzku, z ktorého sa znedist'ujice latky mozu odvadzat
do ovzdusia 500 a menej hodin za kalendarny rok v zmysle vieobecne zdvizného pravneho

predpisu ochrany ovzdusia.

1.8 Zdroj znecistovania ovzdusia ,,Elektrocentrdla SDMO D330 COMPACT® nema uréené

emisné limity.

1.9 Prevadzkovatel v zdroji znedistovania ovzdudia ,Elektrocentrala SDMO D330
COMPACT" moéze spalovat’ iba palivo, resp. naftu s obsahom siry < 0,1 % hmotnosti.

2. Emisné limitné hodnoty ukazovatel’ov znetistenia vo vypist'anych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

Emisné limity pre odpadové vody sa neuréuju.
3. Limitné hodnoty pre hluk a vibricie

3.1 Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit, aby hluk produkovany prevadzkou neprekroéil
nasledujlce pripustné hodnoty urcujicich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi:

pre kategoriu uzemia IV. — izemie bez obytnej funkcie a bez chranenych vonkajsich priestorov,
vyrobné zony, priemyselné parky, aredly zavodov nasledovne:

- pre dei (06:00 - 18:00 hod.)  Laeqap =70 dB

- pre deii (18:00 —22:00 hod.) Laeqap =70 dB

- preden (22:00 — 06:00 hod.)  Laeqdp =70 dB

a pre kategériu tizemia IL. — priestor pred oknami obytnych miestnosti bytovych a rodinnych
domov, priestor pred oknami chranenych miestnosti $kolskych budov, zdravotnickych zariadeni
a inych chranenych objektov, rekreaéné izemie nasledovne:

- pre den (06:00 — 18:00 hod.) Laeq.dp =50 dB

- preden (18:00 - 22:00 hod.)  Laeqap=750dB

- pre deil (22:00 - 06:00 hod.)  Laeqap =45 dB

3.2 Limitné hodnoty pre vibracie sa neuréuju.
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Opatrenia na prevenciu znefistovania, najmi pouZitim najlepSich
dostupnych technik

V pripade uverejnenia pravne zavézného aktu Eurdpskej unie o zdveroch o najlepsich
dostupnych technikich pre ,zlievarne, na ktoré sa vztahuji zdvery o BAT pre
kovospracujuci a zlievarensky priemysel“, je prevddzkovatel' povinny do dvoch rokov
od uverejnenia tohto pravne zavizného aktu predlozit’ IZP Kogice ziadost’ o prehodnotenie
podmienok integrovaného povolenia v sulade s BAT technikami uvedenymi v predmetnom
pravne zaviznom akte Eurdpskej tnie.

Prevadzkovatel' je povinny mat’ stavebné objekty, v ktorych sa manipuluje s pra§nymi
materidlmi, v takom stave, aby otvory v objektoch ako si brany, dvere a okna boli pocas
manipulacic s pra§nymi latkami uzavreté. Brany mozu byt otvarané len pre vjazdy a vyjazdy
vozidiel a dvere pre vchadzanie a vychadzanie osob.

Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnocovanie
a zneSkodnovanie odpadov

Prevadzkovatel’ je povinny zhromazd’ovat’ oddelene nebezpeéné odpady podl'a ich druhov
a zabezpeCit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tinikom.

Prevadzkovatel je povinny nebezpecné odpady resp. zberné nadoby nebezpeénych odpadov
ako aj sklad, v ktorom sa skladuji nebezpeéné odpady oznacit' identifikaénym listom
nebezpeéného odpadu podla prislusného vSeobecne zdvizného pravneho predpisu
odpadového hospodarstva.

Nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych st nebezpeéné odpady ulozené, musia byt’ odlisené¢ od
zariadeni neur¢enych a nepouzivanych na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo
farebne, musia zabezpecCit' ochranu odpadov pred takymi vonkaj$imi vplyvmi, ktoré by
mohli spdsobit’ neZiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poZiaru, vybuch), musia byt
odolné proti mechanickému poskodeniu, chemickym vplyvom a zodpovedat’ poziadavkiam
podla osobitnych predpisov.

Na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické latky
a pripravky s rovnakymi nebezpecnymi vlastnostami. Prevadzkovatel' je povinny
dodrziavat’ tieto predpisy.

Prevadzkovatel'ovi sa zakazuje riedit’ alebo zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpeénych
odpadov alebo nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpeéné s cielom dosiahnut
hraniéné hodnoty koncentracie znecistujucich latok v odpade stanovené vo vieobecne
zaviznych pravnych predpisoch odpadového hospodarstva.
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Prevadzkovatel' je povinny zhromazdovat' pevné odpady, ako st filtracné materialy
a znec¢isteny textil vo vhodnych zbernych nadobdch alebo kontajneroch, tekuté nebezpeéné
odpady v plechovych alebo  plastovych sudoch zabezpeéenych zachytnymi vanami,
oddelene od ostatnych druhov odpadov, odpady zo svetelnych zdrojov v povodnych obaloch
v zbernych kontajneroch a odpadové olovené batérie minimélne ulozené v zachytnych

vanic¢kach.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit zhodnotenie resp. zneikodnenie nebezpecnych
odpadov prednostne pred ostatnymi.

Prevadzkovatel' je povinny odovzdévat odpady len osobam opravnenym nakladat’
s odpadmi podl'a zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a je povinny s uvedenymi opravnenymi osobami mat
uzavrett zmluvu o zhodnoteni alebo zneskodneni vietkych druhov vyprodukovanych

nebezpecnych odpadov.

Prevadzkovatel' je povinng pri preprave nebezpeénych odpadov dodrziavat povinnosti
ustanoven¢ v § 26 zdkona & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, viest' evidenciu o prepravovanych nebezpeénych odpadoch na sprievodnych
listoch nebezpenych odpadov apodavat hldsenie o prepravovanych nebezpednych
odpadoch na koépiach sprievodnych listov nebezpeénych odpadov v stlade so vieobecne
zaviznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny pri preprave nebezpetnych odpadov pouzivat pevné
a nepriepustné obaly, ktoré vydrZia naméhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidla, aby
pri preprave odpadov nemohlo déjst k ich tiniku mimo tloZny priestor vozidla.

Prevadzkovatel je povinny mat’ zmluvne zabezpedenii prepravu nebezpeénych odpadov,
u dopravcu opravneného podla prisluiného ustanovenia vieobecne zavizného pravneho
predpisu odpadového hospoddrstva, ak sdém nemd oprdvnenie na prepravu nebezpeénych

odpadov.

Previdzkovatel' je povinny, pri vzniku kazdého nového druhu nebezpeéného odpadu
z technoldgie vyroby, zabezpecit’ analyzu jeho vlastnosti a zloZenia v ustanovenom rozsahu
podla vieobecne zdviznych prévnych predpisov odpadového hospodarstva a ur¢it' jeho
zaradenie podl'a Katalégu odpadov.

Prevadzkovatel je povinny zabezpedit' v mieste zhromazd'ovania kvapalnych nebezpeénych
odpadov dostatoéné mnozstvo vhodného sorbéného alebo neutralizaéného materialu.

Prevadzkovatel' je povinny pri nakladani snebezpe&nymi odpadmi vykonavat také
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu Zivotného prostredia.
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Podmienky hospodirenia s energiami

Prevadzkovatel' je povinny udrziavat elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy
na prevadzke v dobrom technickom stave a vykonavat ich pravidelnt kontrolu a tidrzbu tak,
ako je to uvedené v sprievodnej dokumenticii ich vyrobcov a o vykonanych kontrolach,
reviziach a ich udrzbe viest’ evidenciu v prevadzkovom denniku.

Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii a opatrenia tykajiice sa situicii odlinych od podmienok beZnej
prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny do 31.03.2021 predlozit' aktualizovany a prepracovany
Havarijny plan (Plan preventivnych opatreni na zabranenie vzniku neovladatelného tniku
znetistujucich latok do Zivotného prostredia a na postup pri ich Gniku) prevadzky
na schvélenie prislusnému organu §tétnej spravy t. j. IZP Kosice, Odbor inipekcie ochrany
vod. Havarijny plan musi byt' vypracovany v sulade s platnymi pravnymi predpismi na Giseku
vodného hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat schvéleny havarijny plan a obozndmit s nim
zamestnancov.

Prevadzkovatel' je povinny pre vietky zariadenia astavby, v ktorych sa zaobchidza
so zneCist'ujucimi latkami vypracovavat' a aktualizovat prevadzkové poriadky, plany adrzby
a oprav a plany kontroly a pravidelne s nimi oboznamovat' ich obsluhu v stilade s osobitnym
predpisom bezpelnosti prace a ochrane zdravia pri praci.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpelit' stavby a zariadenia, v ktorych zaobchadza
so zneCistujucimi latkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickym,
chemickym, biologickym, poveternostnym vplyvom a proti starnutiu (umelé litky),
zabezpecené proti vzniku poZiaru, umoZiiovali vizudlnu kontrolu netesnosti, véasné zistenie
uniku zne€istujucich latok, ich zachytenie, zuZitkovanie alebo vyhovujice zneskodnenie.
Technicky musia byt’ rieSené spdsobom, ktory umoziuje zachytenie zne&istujicich latok,
ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri destrukeii alebo sa vyplavili pri haseni poziaru
vodou akonStruované v sulade s poziadavkami slovenskych technickych noriem
a osobitnych predpisov (napr. vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju zasady
protipoziarnej bezpenosti pri manipulacii a skladovani horlavych kvapalin, tazkych
vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo&i§nych tukov a olejov).

VSetky zariadenia, v ktorych sa pouzivaju, zachytdvaji, spracovavajii alebo dopravuji
znecistujice latky musia byt v dobrom technickom stave a prevadzkované
na zabezpeCenych plochach tak, aby bolo zabranené tUniku tychto latok do pédy,
podzemnych, povrchovych véd alebo neZiaducemu zmieSaniu s odpadovymi vodami alebo
vodami z povrchového odtoku.
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V3etky jednopldStove nadzemné nddrZe na skladovanie zneGistujacich litok musia byt
umiestnene v zachytnej nddrzi. Zachytna nadrz je uréend na zachytenie zneé¢ist'ujtcich latok
uniknutych alebo vypustenych pri havarijnych stavoch z nadrzi, kontajnerov, obalov alebo
technologického zariadenia. Objem zachytnej nddrze nesmie byt mensi ako objem nadrze
v nej umiestnenej. Ak je v zachytnej nadrzi umiestnenych viac nadrzi, na urcéenie objemu
zachytnej nadrze je rozhodujici objem najvdc¢iej z nich alebo najmenej 10 % zo stétu
objemov vietkych nadrzi umiestnenych v zachytnej nddrzi. Zachytnd nddr? neméze mat
ziadny odtok. Ak ma zichytnd nadrz bezpenostny odtok, ten musi byt zaGsteny do
havarijnej nddrze urcenej na zachytenie znedistujlicich latok na daldie vyuzitie alebo

znedkodnenie.

V3etky prevadzkove nddrze a zdsobniky musia byt odolné proti chemickym Géinkom latok,
ktoré su v nich uskladnené.

Priestory okolo zachytnych vani musia byt’ udrZiavané v &istote.

Na miestach, kde sa zaobchddza so znegistujicimi litkami, prevadzkovatel' je povinny
vybavit' prevadzku Specidlnymi pristrojmi a technickymi prostriedkami potrebnymi
na zneSkodnenie tniku znecistujicich latok do vad alebo prostredia stivisiaceho s vodami.
Pouzité sanacné materialy musia byt’ do doby likvidéacie uskladnené tak, aby bolo zabranené
kontaminécii povrchovych a podzemnych vod.

Stacanie kvapalnych znecistujucich latok méZe byt vykondvané iba na mieste k tomu
urfenom, ktoré musi byt’ zabezpe€ené proti ich aniku do povrchovych alebo podzemnych

vod.

Prevadzkovatel  je povinny zabezpe&it preskolenie  vSetkych  zamestnancov
zaobchddzajlicich so znecistujicimi latkami a pripravkami opravnenou osobou.

Prevadzkovatel je povinny viest’ zdznamy o skuskach nepriepustnosti, prevadzke, tdrzbe,
opravach a kontrolach.

Previdzkovatel' je povinny mat vymedzené v schvalenom sibore TPP a TOO mozné
nebezpecné stavy charakterizované ako prevadzkova porucha alebo havéria tych zdrojov
znecist'ovania ovzdusia, ich ¢asti a zariadeni, ktoré mézu ohrozit’ kvalitu ovzdusia.

Prevadzkovatel' je povinny pri vymedzenych havériach, ktoré nastali ako désledok
nezvladnutej poruchy neodstranenej uréenym spdsobom v uréenom &ase podl'a schvaleného
Stboru TPP a TOO, bezodkladne zastavit’ alebo obmedzit’ prevddzku zdroja znedist'ovania
ovzdusia, jeho Casti alebo zariadenia a zdrovef pouZit’ mimoriadne protihavarijné opatrenia,
ktoré st na to uréené, a bezodkladne to ohlasit [ZP Kogice a prislu§nym organom Statnej
spravy v stlade s podmienkou ¢. 1.6.1, &ast’ II. integrovaného povolenia.
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Opatrenia na minimaliziciu dial’kového znedist'ovania a cezhraniéného
vplyvu znedist’ovania

Prevadzka nespdsobuje dial'kové znecistenie a nema cezhrani¢ny vplyv.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupia celkového znedistenia v mieste
prevadzky

Prevadzka nesposobuje vysoky stupei celkového znecistenia v mieste prevadzky.

PoZiadavky na spésob a metédy monitorovania previdzky a Gdaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému

Kontrola emisii do ovzduS$ia

Prevadzkovatel' je povinny zabezpeéit' vykondvanie periodickych merani tak, ako
je to uvedené tabul'ke €. 3 integrovan¢ho povolenia. Spravy z merani je povinny predkladat’
na [ZP Kosice a na prislusny Okresny tirad do 60 dni od vykonania merania. Ak zisti, Ze bol
prekroéeny emisny limit, je povinny bezodkladne o tom informovat’” Okresny urad a IZP
KoSice a predlozit’ spravu o opravnenom merani. Spravy z merania musi uchovavat
najmenej z dvoch poslednych po sebe idlcich merani.

Tabul'ka &. 3: Monitorovanie emisii

Z’neéist’u jlca Privaiiietr Frekven.cia Podmier_ﬂ{y Paui.ité metédy,
litka merania merania metodiky, techniky
TEL oncentrici. HT 2 2) 3).4)

o Koncentugeta, HT D 2) 3),4)

B, koélcrgﬁéﬁé?izém D 2) 3),4)

HT - hmotnostny tok, ktory sa zistuje podl'a vieobecne platnych pravnych predpisov na Gseku ochrany
ovzdusia.

1) Interval periodického merania tri kalendarne roky, ak sa HT znedist'ujlicej latky v mieste platnosti uréeného
emisného limitu rovna 0,5-nasobku limitného HT alebo je vy3si ako 0,5-nasobok limitného HT a niZ$i ako
10-nésobok limitného HT. Interval periodického merania Sest' kalendarnych rokov, ak je HT zne€ist'ujucej
latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu niz3i ako 0,5-nasobok limitného HT. Interval sa podita
od kalenddrneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

2) Pocty a periody jednotlivych merani a stvisiace podmienky diskontinudlneho merania uréi meranim
poverend opravnend osoba v sulade so vieobecne zdviznym pravnym predpisom o monitorovani emisii
a kvality ovzduSia stanovujiicim bezny podet merani podla toho ¢ merany zdroj bude charakterizovany
ako kontinudlne ustileny alebo premenlivy a pouZitd metdda merania bude priebeZna pristrojova, ktora
poskytuje vysledky merania na mieste alebo manualna zaloZené na odbere vzorky.

3) Opravnené metody - ENPIS.

4) Prevadzkovatel' je povinny zabezpe¢it' vykondvanie merani na stilom meracom mieste, ktoré spiiia
poziadavky podl'a sicasného stavu techniky opravneného merania z hl'adiska reprezentativnosti vysledku
merania, odberu vzoriek, kalibracie a inych technickych skii§ok a ¢innosti, bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, poziarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikalnych poli a inych manipulaénych poZiadaviek,
najmi dostato¢nosti rozmerov, pristupnosti a ochrany proti poveternostnym vplyvom.
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Opravnené meranie emisii musi vykondval oprdvnend organizdcia podla vieobecne

platnych pravnych predpisov ochrany ovzduiia.

Prevadzkovatel' je povinny oznamovat' dokumentom v listinngj podobe, faxom alebo
dokumentom podpisanym elektronickym podpisom alebo zarucenym elektronickym
podpisom planovany termin vykonania opravnenej technickej ¢innosti podl'a pismen b), d),
h) a 1) zakona ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskor3ich predpisov (d'alej tieZ ,.zakon
0 ovzdusi®) okresnému tradu a inspekcii a opravnenej technickej innosti podl’a pismena i)
zdkona o ovzdusi okresnému tradu a poverenej organizécii najmenej pit pracovnych dni
pred jej zaatim; oznamovat’ skorsi termin opravnenej technickej ¢innosti najmenej dva
pracovné dni pred jej zaCatim a neskorsi termin oprdvnenej technickej ¢innosti najmencj
jeden pracovny den pred pévodne planovanym terminom, ak sa planovany termin vykonania
opravnenej technickej ¢innosti zmeni o pat’ pracovnych dni a menej.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ vykonavanie diskontinualnych periodickych merani
v takom vybranom prevadzkovom rezime, podas ktorého si emisie znedistujiicich latok

podla tedrie a praxe najvyssie.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpedit' vykondvanie merani na stdlom meracom mieste,
ktoré splfia poZiadavky podla sigasného stavu techniky oprdvneného merania z hl'adiska
reprezentativnosti vysledku merania, odberu vzoriek, kalibracie a inych technickych skaSok
a Cinnosti, bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany, ochrany proti
vplyvom fyzikdlnych poli a inych manipulaénych poZiadaviek, najmi dostatotnosti
rozmerov, pristupnosti a ochrany proti poveternostnym vplyvomn.

Kontrola vypust'anych odpadovych véd a vod z povrchového odtoku

Kontrola vyptStanych odpadovych véd a vd z povrchového odtoku sa neuréuje.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' je povinny viest' a uchovévat evidenciu o mnoZstve, druhu a pévode
odpadov vzniknutych vyrobnou ¢&innostou prevadzkovatela a o nakladani s nimi
na Evidennom liste odpadu v stlade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
odpadoveho hospodarstva. Evidenciu je prevadzkovatel’ povinny viest' priebezne.

Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit' pricbezné vedenie prevadzkovej evidencie
s mesacnym a roénym vykazovanim spotreby energif na 1 tonu vyrobku a vyhodnocovat
uvedent spotrebu raz za kalendarny rok.
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Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny nepretrzite monitorovat’ prevadzku v stilade s podmienkami
uréenymi v rozhodnuti.

Prevadzkovatel je povinny viest' prehl'adnym spdsobom umoziujiicim kontrolu evidencie
udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky, vSetkych monitorovanych udajov
poZadovanych v bode I., ¢ast’ II. integrovaného povolenia a evidované tdaje uchovavat
najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnuti a viecobecne zdviznom pravnom predpise
stanovené inak.

Prevadzkovatel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o mnozZstve a druhu pouZivanych
surovin, médii a energii.

VSetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havarie, havarijné situacie, zdvady, poruchy,
priesaky, Uniky nebezpeénych a znefistujucich latok do ovzdusia, vody a pddy musia byt
zaznamenane Vv priebeznej prevadzkovej evidencii s uvedenim ditumu vzniku,
informovanych institicii a 0s6b, udajov o pri¢ine, spdsobe vykonaného riesenia, odstranenia
danej havirie a prijatych opatreni na predchadzanie obdobnych portich a havérii. O kazdej
havarii musi byt’ spisany zdpis a musia byt’ o nej bezodkladne vyrozumené prisluiné orgény
Statnej spravy a instituicie v sulade so vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi vodného
hospodarstva a ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel je povinny =zabezpe¢it monitorovanie technicko-prevadzkovych
parametrov v sillade so schvalenymi stubormi TPP a TOO, prevadzkovymi predpismi
a v sulade so sprievodnou dokumentaciou vyrobcov instalovanych zariadeni.
Prevadzkovatel' je povinny vykondvat zdznamy o registrovanych prevadzkovych
parametroch, kontinuidlnych meraniach, kalibracidch zariadeni, opravach a dalgich
délezitych udajoch tak, aby tieto boli vzdy pristupné IZP Kogice.

Podavanie sprav

Prevadzkovatel je povinny bezodkladne ohlasovat IZP Kosice a prisluinym organom §tatne;
spravy vzniknuté havarie, in¢ mimoriadne udalosti v prevadzkach a nadmerny okamzity
Unik emisii do ovzdusia, vody a pédy v stlade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi
na Useku vodného hospodarstva a ovzdusia.

Prevadzkovatel je povinny oznamovat’ idaje do narodného registra znedéistovania v sulade
s § 26 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ za oznamovaci rok raz ro¢ne, najneskor
do 28. februara nasledujuceho kalendarneho roka.

Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat zdznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto
rozhodnuti urCené inak, 5 rokov a kaZdoro¢ne do 31. januara nasledujuceho kalendarneho
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roka ohlasovat’ vysledky monitoringu stanoveného v bodoch 14 a 153, &ast 1L
integrovan¢ho povolenia za obdobie kalendameho roka na 1ZP Kosice.

Prevadzkovatel je povinny ohlasovat’ [ZP Ko3ice pldnované zmeny v prevadzkach, najma
zmenu pouzivanych surovin a inych latok a pouzivanej energie, zmenu vyrobného postupu,

technologie a sposobu nakladania s odpadom.

Prevadzkovatel’ je povinny podat’ Ohldsenie o vzniku odpadu a o nakladani s nim v stlade
so vSeobecne zdviznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva do 28. februdra
nasledujaceho kalenddrneho roka prisluinému okresnému tGradu, odboru starostlivosti
o Zivotné prostredie a na IZP Kogice.

PoZiadavky na skiSobnt prevadzku pri novej previdzke alebo pri zmene technolégie
a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Opatrenia na skuSobni previdzku
PoZiadavky na skiiSobnu prevadzku sa neurdujil.
Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Prevadzkovatel' je povinny v pripade zlyhania ¢innosti postupovat podla platnych
prevadzkovych predpisov a opatreni uvedenych v bode F. integrovaného povolenia.

Opatrenia pre pripad skonlenia ¢innosti v prevddzke, najmi na zamedzenie
znec€ist'ovania miesta previdzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Prevadzkovatel' je povinny neodkladne ozndmit’ na IZP Kosice rozhodnutie o skonéeni

¢innosti v prevadzke.

Ak sa prevadzkovatel rozhodne ukonéit’ ¢innost’ v prevadzke, je povinny vypracovat spravu
o opatreniach na ukonéenie ¢innosti prevadzky a predloZit’ ju na IZP Kogice.

Prevadzkovatel je povinny zmluvne zabezpecit' podl'a zikona o odpadoch zhodnotenie alebo
zneSkodnenie nebezpetnych odpadov, ostatnych odpadov a zneéistujucich latok v stlade
s ustanoveniami vSeobecne zaviznych predpisov odpadového a vodného hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny ukoncit' spracovanie surovin a vyrobu produktov tak, aby vietky
sklady, zasobniky, zisobné nddrze a potrubné rozvody boli vyprazdnené a vy&istené.

Prevadzkovatel' je povinny po ukondeni &innosti v prevadzke zabezpedit vykonanie
kvantifikovaného postidenia stavu kontamindcie vody a pody v porovnani s vjchodiskovou
spravou, vysledok postidenia ozndmit [ZP Kosice a ak je to potrebné, prijat’ vlastné opatrenia

na odstranenie znedistenia.
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6.  Stavby a zariadenia, v ktorych sa zaobchadzalo so zne€ist'ujucimi latkami, po ukonéeni ich
prevadzky musia byt riadne vycistené a musia byt vykonané také opatrenia, aby
sa nemohli opétovne uviest’ do prevadzky ani nahodnym spdsobom.

Odovodnenie

IZP Kosice ako prisluiny orgén 3tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorSich predpisov, podl'a § 32 ods. 1 pism. a) zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podl'a
§ 3 ods. 3 pism. a) bod 1 a 10, pism. b) bod 1.1, 1.4, 3 a4 a § 8 ods. 7 zdkona ¢ 39/2013 Z. z.
0 IPKZ a zdkona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani vyddva integrované povolenie pre &innost’
v prevadzke ,Handtmann Slovakia, s.r.0.”, na zdklade Ziadosti prevadzkovatela Handtmann
Slovakia, s.r.o., Tratova 9, 040 18 Kogice, ICO: 35 964 626, dorucenej na IZP Kogice diia
01.04.2020.

Ditom dorucenia pisomného vyhotovenia Ziadosti 0 zmenu integrovaného povolenia na IZP
Kosice bolo zacaté spravne konanie v stilade s ustanoveniami § 11 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhl'adom k tomu, Ze predmetom konania je podstatna zmena integrovaného povolenia
podla § 2 pism. 1) zékona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IZP KoSice podl'a sadzobnika spravnych
poplatkov v &asti X. Zivotné prostredie spravny poplatok vybral. Spravny poplatok bol zaplateny
podl'a Splnomocnenia bodu 1 polozky ¢. 171a pism. ¢) Sadzobnika spravnych poplatkov zakona

¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov vo vyske 1400 eur
prevodom z G¢tu dita 19.05.2020.

Predmetom poZadovaného vydania integrovaného povolenia je Ziadost' prevadzkovatela

podla § 3 ods. 3 zdkona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdusia

- o suhlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov zne&istovania, strednych
zdrojov znecistovania a malych zdrojov znecist'ovania ovzdu§ia vratane ich zmien podla § 3
ods. 3 pism. a) bod 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o uréenie emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania podla § 3
ods. 3 pism. a) bod 10 zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod

- opovolenie na odber podzemnych vod podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.1 zékona ¢. 39/2013 Z. z.
o IPKZ,

- 0 povolenie na vypl$tanie priemyselnych odpadovych vod a osobitnych vod do verejnej
kanalizacie podl'a § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.4 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- opovolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstranenie vodnej stavby podl'a
§ 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zdkona ¢&. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

- o suhlas na uskutocnenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na &nnosti,
na ktoré nie je potrebné povolenie podla tohto zdkona, ktoré vSak moéZu ovplyvnit stav
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povrchovych vod a podzemnych vod podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 4 zakona &. 39/2013 Z. 7.
a IPKZ,

¢) o posiudenie zdznamu Vychodiskovej sprivy so zaverom, Ze vychodiskovi sprivu nie je
potrebné vypracovat’ podl'a § 8 ods. 7 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prilohou Ziadosti, ktorou prevadzkovatel poziadal o predmetnii zmenu integrovaného
povolenia, je dokument ,,Vychodiskova sprava — zaznam®, ktory bol vypracovany spoloénostou
EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spisska Nova Ves. Uvedeny zaznam bol vypracovany
podla § 8 ods. 6 pism. a), b)a ods. 7 zdkona & 39/2013 Z. z. 0 IPKZ a prevadzkovatel ho predlozil
IZP Kosice na posidenie. [ZP Kogice predmetny zaznam posudil so zaverom, ze vychodiskovi
spravu podl'a § 8 ods. 7 zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ nie je potrebné vypracovat'.

Okresny trad KoSice, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek Zivotného prostredia, SSOO rozhodnutim & OU-KE-OSZP3-2017/015417 zo dfa
20.03.2017 ur¢il osobitné podmienky zistovania mnoZstiev zneéistujicich latok do ovzdusia
zo stredného  zdroja zneCistovania ovzduSia pre ,.Kelimkové pece, VARPCZ 1230163“
umiestneného na ulici Trat'ova 9 v Kosiciach nasledovne: ,,CO — 500 mg/m~, NOx — 200 mg/m>*.
Na zéklade uvedeného rozhodnutia IZP Kosice uréil v integrovanom povoleni emisné limity pre
zdroje znecistovania ovzdusia ,,Kelimkova pec ¢. 1, 2 a 3«

7P Kosice predmetnt Ziadost podla § 11 ods. 5 zakona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ posudil
a v sulade s ustanoveniami § 11 ods. 5 pism. a) zdkona &. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil
ucastnikov konania, dotknutli obec a dotknuté organy o zadati konania listami & 5168/57/2020-
14227/2020 zo dila 13.05.2020 a¢. 5168/57/2020-18506/2020 zo dia 18.06.2020 a ziroveii
vsulade s § 11 ods. 5 pism. a) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ uréil lehotu na podanie vyjadrenia
30 dni od doru¢enia oznamenia o zagati konania. I[ZP Kogice si¢asne oznamil, e podla § 11 ods.
5 pism. d) bod 5 zékona ¢&. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ mdzu Gifastnici konania poZiadat’ o nariadenie

ustneho pojednavania.

IZP Kosice poziadal Mesto Kogice listom & 5168/57/2020-14229/2020 zo diia 13.05.2020,
aby podla § 11 ods. 5 pism. e) zakona & 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovnych dnf
odo diia dorucenia Ziadosti zverejnili na svojom webovom sidle okrem priloh k #iadosti, ktoré
nie st dostupné v elektronickej podobe a zdroven na svojej Giradnej tabuli alebo aj inym v mieste
obvyklym sposobom Ziadost' o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sidle), struné
zhrnutie tdajov a informécii o obsahu podanej Ziadosti poskytnuté prevadzkovatelom
o previdzkovatel'ovi a prevddzke najmenej na 15 dni, vyzvu zainteresovanej verejnosti na pisomné
prihldsenie sa za Ucastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti a osobdm s moZnostou
podat’ prihlasku avyzvu verejnosti s moZznostou vyjadrenia sa k zadatiu konania najmene;
na 15 dni, spolu sinformaciami kde moZno nahliadnut' do Ziadosti spolu s prilohami, & sa
v prevadzke vyZadovalo posudzovanie jej vplyvu na Zivotné prostredie alebo cezhraniéné
posudzovanie jej vplyvu na Zivotné prostredie, kto st dotknuté organy v konani, o moznosti
ucastnika konania poZiadat’ o nariadenie Gstneho pojednévania a o skutoénosti, e ak o nariadenie
ustneho pojedndvania ulastnik konania nepoziada, IZP Kofice Gstne pojedndvanic nemusi
nariadit’, ak zdkon ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ v § 15 ods. 1 neustanovuje inak.
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VysSie uvedené¢ tdaje boli Mestom Kosice zverejnené na Gradnej tabuli a na webovej stranke
od 20.05.2020 do 09.06.2020.

[ZP Kosice v stlade s ust. § 11 ods. 5 pism. c) zdkona & 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil
na uradnej tabuli struéné zhrnutie udajov ainformacii o obsahu podanej Ziadosti,
o prevadzkovatelovi a o prevadzke od 18.05.2020 do 22.06.2020 a sacasne aj na svojom
webovom sidle www.sizp.sk. V urcenej lehote 30 dni sa verejnost k ziadosti stanovenym

spdsobom nevyjadrila.

O nariadenie ustneho pojednavania poziadalo 9 obanov mesta Kosice (zainteresovana
verejnost).

V priebehu integrovaného povolovania boli IZP Koice predloZené a dorucené nasledovné
stanoviska ucastnikov konania:
- Mesto Kosice, stanovisko ¢. MK/A/2020/13480 zo diia 10.06.2020,
- Mestska cast’ Kosice — Krasna, stanovisko &. 563/2020 zo dna 28.05.2020.

IZP Kosice listom &. 5168/57/2020-19197/2020/Ber zo diia 24.06.2020 prizval Gcastnikov
konania, dotknutt obec a dotknuté orgdny na tstne pojednévanie spojené s miestnym zistovanim,
ktoré v konani vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Handtmann Slovakia,
s.r.0.” prevadzkovatel'ovi Handtmann Slovakia, s.r.o., Tratova 9, 040 18 Kogice, nariadil na den
22.07.2020 (streda) o 09:30 hod. so stretnutim prizvanych na vratnici prevadzky ,,Handtmann
Slovakia, s.r.0.”, Trat'ova 9, 040 18 Kosice.

Na astnom pojedndvani spojenom s miestnym zist'ovanim boli prerokované:

- Ziadost’ prevadzkovatela,

- pisomné pripomienky a ndmety ucastnikov konania, dotknutych organov uplatnené k ziadosti
ku diiu konania ustneho pojednavania spojeného s miestnym zistovanim, ktoré st odévodnené
a dovody smeruji k obsahu Ziadosti pre prevadzku,

- pripomienky a namety dotknutej verejnosti, ktora sa prihlasila za i¢astnikov konania.

Vysledkom ustneho pojednavania bola zdpisnica z uUstneho pojednavania spojeného
s miestnym zistovanim ¢. 5168/57/2020-22813/2020/Ber zo dna 22.07.2020, ktor( podpisali
vSetci pritomni.

Utastnici konania a dotknuté orgény nevzniesli pripomienky alebo namety k predmetnému

konaniu.

Sucastou konania o vydanie integrovaného povolenia podla § 3 ods. 3 zakona

¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ boli konania:

a) v oblasti ochrany ovzdusia

- suhlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov znegistovania, strednych
zdrojov znecistovania a malych zdrojov zneéist'ovania ovzdusia vratane ich zmien podla § 3
ods. 3 pism. a) bod 1 zékona ¢. 39/2013 Z. z. 0 IPKZ,

- urenie emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania podl'a § 3
ods. 3 pism. a) bod 10 zékona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,



, ; 7 - - SIS TTTAO0 T )
Strana 28 k rozhodmutin ¢ 31683 202029433 202003716001 24)

b) v oblasti povrchovyeh vod a podzemnych vdd

- povolente na odber podzemnych vad podl'a § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.1 zakona ¢. 39/2013 Z. z.

o [PKZ,

povolenie na vypuStanie priemyselnych odpadovych vdd a osobitnych véd do vergjnej

kanalizacie podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 1.4 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o [PKZ,

povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstranenie vodnej stavby podla

§ 3 ods. 3 pism. b) bod 3 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- suhlas na uskuto¢nenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré
nie je potrebné povolenic podl'a tohto zakona, ktoré viak mézu ovplyvnit' stav povrchovych
vod a podzemnych vod podl'a § 3 ods. 3 pism. b) bod 4 zakona &. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

¢) posidenie zdznamu Vychodiskovej spravy so zaverom, Ze vychodiskovii spriavu nie je
potrebné vypracovat' podl'a § 8 ods. 7 zakona &. 39/2013 Z. z. o [PKZ.

IZP Kosice vyhovel Ziadosti prevadzkovatela a vydal integrované povolenie a posudil
zaznam Vychodiskovej sprivy so zdverom, Ze vychodiskovu spravu nie je potrebné vypracovat,
pre prevadzku ,,Handtmann Slovakia, s.r.0.“. IZP Kogice kontrolu vypistanych odpadovych vad
a v06d z povrchového odtoku pre prevadzku neuréil, pretoze priemyselné odpadové vody
po pretistenf v tpravniach vody KMU 1 a KMU 2. prevadzka znova vyuZiva a splaskové
odpadové vody a vody z povrchového odtoku prevadzka vyptsta do kanalizatnej siete mesta

Kosice.

IZP Kosice na ziklade preskimania a zhodnotenia predloZenej ziadosti a vyjadrenia
ucastnikov konania a dotknutého organu zistil, e povolenic predmetnej zmeny integrovaného
povolenia prevadzky neovplyvni nepriaznivo stav celkovej ochrany Zivotného prostredia podl'a
zakona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ, arozhodol tak, ako sa uvadza vo vyrokovej &asti tohto

rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskor$ich predpisov mozno podat na Slovenski indpekciu
Zivotného prostredia, InSpektordt Zivotného prostredia Kogice, odvolanie
do 15 dni odo dita doru¢enia pisomného vyhotovenia rozhodnutia uéastnikovi
konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych
prostriedkov nadobudne pravoplatnost,, jeho zdkonnost méze byt preskiimana

sudom.

Ing. Angelika Theinerova
riaditel’ka
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Doruduje sa:

Utastnici konania

1. Handtmann Slovakia, s.r.0.

2. Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

3. Mestska cast’ KoSice — Krasna, Opatska 18, 040 18 Kosice

Na vedomie
I. Okresny tirad Kosice, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek

zivotného prostredia, SO0, Komenského 52, 041 26 Kogice

2. Okresny trad Kosice, odbor starostlivosti o ZP, oddelenic ochrany prirody a vybranych zlozick
zivotného prostredia, SSOH, Komenského 52, 041 26 Kogice

3. Okresny arad Kogice, odbor starostlivosti o ZP, oddelenie ochrany prirody a vybr anych zloziek
#ivotného prostredia, SVS, Komenského 52, 041 26 Kogice



